
Datenblatt

COMfortel® 1600

ISDN-Systemtelefon mit beleuchte­
tem, monochromem Touch-Display 
und individuell programmierbaren 
Funktionstasten

Ihre Vorteile im Detail

Das  1600 verwöhnt nicht nur mit besonders 
komfortabler Steuerung und intelligenter Menüfüh­
rung, sondern auch mit ergonomisch perfektionierten, 
neigungsverstellbaren Füßen. Sein beleuchtetes 
Touch-Display ergänzt die Steuerung per Tastatur und 
Steuerkreuz um das direkte Anwählen von Funktionen. 
Überall, wo an ein ISDN-Systemtelefon hohe Anforde­
rungen gestellt werden – in einem Hotel, einer Praxis 
oder im Privatleben – sorgt dieses Modell mit vielen 
nützlichen Funktionen für mehr Komfort beim Telefo­
nieren.

Allein sein internes Telefonbuch bietet Platz für 1.600 
Rufnummern, die akustischen Eigenschaften profitie­
ren von hochwertigen Audio-Komponenten, und für 
schnurgebundene Headsets ist eine separate Buchse 
an Bord. Mit dem monochromen, grafischen Touch-
Display, das auch eine inverse Darstellung ermöglicht, 
können Sie schnell und intuitiv Ihr ITK-System vom 
Schreibtisch aus steuern, und die Funktionstasten las­
sen sich individuell programmieren. Vorbildlich ist 
auch das intelligente Power Management, das u. a. 
Displaybeleuchtung und LEDs automatisch abschal­
tet.

COMfortel

Beleuchtetes Grafikdisplay mit Touch-Funktion•

Automatische Erkennung der Anschlussart S0 oder UP0•

Beste akustische Eigenschaften•

Telefonbuch für 1.600 Einträge lokal im Telefon•

Programmierbare Tasten für Belegt-, Zielwahl- und Systemfunktionen•
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BESTELLINFORMATION Bezeichnung: ® 1600COMfortel Artikelnummer: 90114 EAN-Code: 4019377901144

® 1600

Leistungsmerkmale im Überblick
SYSTEMFUNKTIONEN

KOMPATIBLE PRODUKTE

TECHNISCHE DATEN

LIEFERUMFANG

COMfortel

Programmierbare Funktionstasten (15), 2 Ebenen•

Beleuchtetes Grafikdisplay mit Touch-Funktion•

Automatische Hintergrundbeleuchtung mit einstellba­
rer Helligkeit und Einschaltzeit

•

Klingel-, Hörer- und Freisprechlautstärke getrennt ein­
stellbar

•

Mikrofonstummschaltung•

Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) 
aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch des mar­
keneigenen Kommunikationsservers

•

Online-Namenssuche (Rückwärtssuche) mit markenei­
genen Kommunikationsservern

•

Telefonbuch, 1.600 Einträge lokal im Telefon•

Zugriff auf das zentrale Telefonbuch der markeneige­
nen Kommunikationsserver

•

100 Einträge in Anrufer-, Gesprächs- und Wahlwieder­
holungslisten

•

Automatische Erkennung der Anschlussart S0 oder UP0•

Stromversorgung über den Systemanschluss, kein sepa­
rates Netzteil erforderlich

•

Stromsparfunktion•

Telefonschloss, Notrufe weiterhin möglich•

Neigungswinkel des Telefons in 3 Stufen verstellbar•

90118 /  4000COMpact•

90334 /  5200COMpact•

90335 /  5200RCOMpact•

90336 /  5500RCOMpact•

90670 / ® 6000COMmander•

90671 / ® 6000RCOMmander•

90672 / ® 6000RXCOMmander•

90347 / ® H-200COMfortel•

Stromversorgung: über den internen S0- oder UP0-Port 
des Kommunikationsservers

•

Leistungsaufnahme: min. 0,9 W | max. 1,7 W•

Systemanschluss: S0-/UP0-Port•

Headset: separate Schnittstelle für schnurgebundene 
Headsets

•

Bedienelemente: Wähltastatur mit Vanity-Code, 12 
Funktionstasten, 15 programmierbare Funktionstasten 
(2 Ebenen)

•

Display: beleuchtetes Grafikdisplay (LCD) mit 128 x 32 
Pixeln und resistivem Touch

•

LEDs: 18, teilweise mehrfarbig•

Telefonhörer: Wideband-Audio, Elektret-Mikrofon, 
dynamische Hörkapsel, hörgerätekompatibel

•

Gabelumschalter: magnetischer Schaltkontakt•

Lautsprecher: 8 Ohm, Ø 52 mm•

Gehäuse: Kunststoff•

Farbe: schwarz•

Abmessungen (B x H x T): 275 mm x 113/135/155 mm x 
210 mm

•

Gewicht: ca. 980 g•

Konformität: CE•

Grundgerät•

Handapparat (Hörer) mit Anschlusskabel•

ISDN-Anschlusskabel /  (ca. 3 m lang)RJ-45 RJ-45•

Inbetriebnahme- und Kurzbedienungsanleitung•
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